
	  
	  

T5	  California	  mit	  Drittbatterie	  im	  Geschränk	  bis	  Baudatum	  KW	  34	  /2009	  erhöhter	  Übergangswiderstand	  	  
der	  Masseverschraubung	  am	  Shunt	  Reparatur	  durch	  Einbau	  einer	  zusätzlichen	  Masseleitung	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SEITE	  1	  VON	  8	  
	  
	  

T5	  California	  mit	  Drittbatterie	  im	  Geschränk	  bis	  Baudatum	  KW	  34	  /	  2009	  erhöhter	  
Übergangswiderstand	  der	  Masseverschraubung	  am	  Shunt	  
Reparatur	  durch	  Einbau	  einer	  zusätzlichen	  Masseleitung	  

Sicherheitshinweise:	  
Die	  folgenden	  Angaben	  sind	  ohne	  Gewähr	  und	  der	  Nachbau	  erfolgt	  auf	  eigene	  Gefahr.	  Vor	  den	  Arbeiten	  an	  der	  
Fahrzeugelektrik	  vorsichtshalber	  den	  Massepol	  der	  Drittbatterie	  im	  Schrank	  hinten	  sowie	  unter	  dem	  Fahrersitz	  
und	  an	  der	  Starterbatterie	  abklemmen,	  sowie	  keinesfalls	  das	  Fahrzeug	  über	  die	  Außensteckdose	  an	  das	  230V	  
anschließen.	  Eine	  eventuell	  im	  Fahrzeug	  noch	  vorhandene	  und	  angeschlossene	  Gasflasche	  ist	  unbedingt	  aus	  dem	  
Fahrzeug	  zu	  entfernen.	  	  	  

1. Kleine	  Revisionsklappe	  im	  Küchenschrank	  entfernen:	  	  
Die	  drei	  Befestigungsschrauben	  Inbusschraube	  SW2,5	  auf	  der	  rechten	  Schrankinnenseite	  herausdrehen	  und	  
die	  Klappe	  entfernen.	  	  

	  	  
	  

2. Ziehen	  Sie	  	  den	  Kaltgerätestecker	  vom	  Bordladegerät	  ab	  –	  Achtung	  230V!	  
Trennen	  Sie	  die	  Steckverbindungen	  des	  Kühlaggregates.	  
Ansicht	  Ladegerät	  und	  Kühlbox	  Kompressor.	  Die	  drei	  Stecker	  müssen	  abgesteckt	  werden.	  
Links	  der	  schwarze,	  in	  der	  Mitte	  der	  graue	  und	  rechts	  der	  Kaltgerätestecker	  am	  Ladegerät.	  
Hinweis:	  Das	  Relais	  und	  die	  senkrechten	  Stecker	  an	  dem	  Steuergerät	  bleiben	  eingesteckt	  
.	  
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3. Die	  Gasdruckzylinder-‐Befestigungsplatte	  ist	  mit	  2x	  Torx	  15	  befestigt.	  Diese	  nicht	  lösen!	  Die	  Gasdruckfeder	  
ist	  durch	  abnehmen	  der	  sicherungsscheiben	  zu	  entfernen!	  	  	  

	  

	  	  

4. Drehen	  Sie	  	  aus	  dem	  rechten	  Scharnier	  die	  zwei	  Inbusschrauben	  SW3	  heraus.	  
Drehen	  Sie	  	  aus	  dem	  linken	  Scharnier	  ebenfalls	  die	  zwei	  Inbusschrauben	  SW3	  heraus	  und	  entfernen	  Sie	  	  den	  
Deckel	  der	  Kühlbox.	  

	  

 

 

Ab	  hier	  wird	  der	  Ausbau	  ab	  Fahrgestellnummer	  WV2ZZZ7HZ7H075000	  (Baudatum	  bis	  ca.	  Dezember	  2006)	  
beschrieben.	  In	  älteren	  Modellen	  sind	  die	  nachfolgend	  beschriebenen	  3	  Schrauben	  nur	  durch	  Ausbau	  der	  
Spüle	  erreichbar.	  Die	  Arbeitsschritte	  5-‐15	  können	  übersprungen	  werden,	  wenn	  das	  Fahrzeug	  nach	  
Dezember	  2006	  gebaut	  wurde.	   
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5. Nehmen	  Sie	  die	  Schublade	  unter	  der	  Spüle	  heraus.	  
6. Öffnen	  Sie	  die	  Glasabdeckung	  	  
7. Sicheren	  Sie	  	  die	  Abdeckung	  mit	  Klebeband	  gegen	  Herabfallen.	  
8. Drehen	  Sie	  Befestigungsschraube	  -‐1-‐	  heraus	  und	  ziehen	  Sie	  	  die	  Gasdruckfeder	  	  vom	  Gewindebolzen	  	  ab.	  

Schrauben	  Sie	  	  den	  Gewindebolzen	  	  -‐2	  -‐	  ab.	  

	  

9. Lösen	  Sie	  die	  Schelle	  und	  ziehen	  Sie	  	  die	  Frischwasserleitung	  vom	  Wasserhahn	  ab.	  
	  

10. Lösen	  Sie	  	  die	  Schelle	  und	  ziehen	  Sie	  	  die	  Abwasserleitung	  von	  der	  Spüle	  ab.	  
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11. Lösen	  Sie	  die	  2polige	  elektrische	  Steckverbindung	  vom	  Frischwasserhahn.	  Die	  Steckverbindung	  ist	  in	  
Schaumstoff	  verpackt	  und	  liegt	  wie	  nachstehend	  dargestellt.	  

	  
12. 	  Schrauben	  Sie	  ,	  jeweils	  an	  den	  vier	  Ecken	  der	  Spüle,	  die	  Mutter	  -‐Pfeil-‐	  ab.	  
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13. Stellen	  Sie	  sicher	  	  dass	  die	  Gasflasche	  ausgebaut	  das	  Absperrventil	  	  verschlossen	  ist.	  Auf	  dem	  Foto	  ist	  das	  
Absperrventil	  noch	  offen!	  	  

14. 	  Lösen	  Sie	  die	  Überwurfmutter	  	  und	  trennen	  Sie	  	  die	  Leitung	  vom	  Absperrventil.	  

	  

	  

15. 	  Die	  Spüle	  nach	  oben	  aus	  dem	  Fahrzeug	  heraus	  nehmen.	  
	  

16. Sichern	  Sie	  die	  Kühlbox	  mit	  geeigneten	  Mitteln	  gegen	  herabfallen	  unter	  dem	  Kompressor.	  	  
17. Drehen	  Sie	  	  die	  drei	  auf	  der	  linken	  Küchenschrankinnenseite	  oben	  erkennbaren	  Schrauben	  der	  Kühlbox	  

heraus.	  3	  Schrauben	  Torx	  30.	   	  
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18. Drehen	  Sie	  	  die	  drei	  Schrauben	  auf	  der	  gegenüberliegenden	  Seite	  im	  Kleiderschrank	  heraus.	  3	  Schrauben	  
Torx	  30.	  	  

	  

	  	  

19. Heben	  Sie	  nun	  die	  Box	  vorsichtig	  nach	  oben	  heraus.	  Achtung	  Geschränk	  vor	  Kratzern	  schützen.	  Am	  besten	  
den	  Schrank	  mit	  dickem	  Tape	  abkleben	  	  nicht,	  dass	  sowas	  passiert:	  	  
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20. Die	  Schraube	  2	  am	  Anschlussunkt	  Massekabel	  	  herausdrehen	  und	  entsorgen.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
21. Schraube	  1	  (M8	  Schlüsselweite	  13mm)	  lösen	  und	  Shunt	  beiseite	  drehen.	  	  

	  
	  
	  

22. Die	  M6	  Doppelschraube	  mit	  der	  kurzen	  	  Gewindeseite	  von	  Hand	  bis	  zum	  Anschlag	  in	  die	  Nietmutter	  im	  
Bereich	  Anschlusspunkt	  Massekabel	  Shunt	  B	  einschrauben.	  

	  
	  

	  
	  
	  
23. Den	  Shunt	  und	  ein	  Ende	  der	  zusätzlichen	  Masseleitung	  auf	  das	  Gewinde	  der	  Doppelschraube	  aufstecken	  

und	  mit	  der	  M6	  Mutter	  mit	  untergelegter	  Zahnscheibe	  und	  Unterlagscheibe	  verschrauben.	  
	  

24. Die	  Mutter	  mit	  6Nm	  Anziehen	  und	  dabei	  mit	  dem	  Sechskant	  der	  Doppelschraube	  kontern.	  
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25. Den	  Shunt	  am	  Schraubpunkt	  1	  wieder	  festziehen.	  	  
Anzugsmoment	  4Nm.	  
	  

26. Am	  Anschlusspunkt	  für	  das	  Massekabel	  an	  der	  Karosserie	  die	  Kontaktfläche	  gründlich	  vorbereiten.	  Den	  Lack	  
im	  Kontaktbereich	  entfernen.	  Anschließend	  Kontaktfett	  	  auf	  die	  Kontaktfläche	  auftragen.	  
	  

27. Das	  	  andere	  Ende	  der	  Masseleitung	  mit	  einer	  Zahnscheibe,	  einer	  Unterlegscheibe	  und	  der	  dafür	  
vorgesehenen	  Schraube	  am	  Anschraubpunkt	  im	  Bereich	  des	  Radhauses	  verschrauben	  Anzugsmoment	  
10Nm	  
	  

28. Der	  Einbau	  erfolgt	  sinngemäß	  in	  umgekehrter	  Reihenfolge!	  
	  

29. Nach	  dem	  Einbau	  eventuelle	  Fehler	  in	  der	  Anzeige	  der	  Camperunit	  durch	  Drücken	  und	  Halten	  der	  
Resettaste	  (unter	  dem	  Drehknopf)	  für	  10Sekunden	  löschen	  
	  

30. Gasprüfung	  bei	  Fahrzeugen,	  bei	  denen	  die	  Gasleitung	  getrennt	  wurde..	  
	  

31. Diesen	  nachstehenden	  Hinweistext	  Ausdrucken	  und	  auf	  die	  Innenseite	  der	  Wartungsklappe	  der	  
Drittbatterie	  kleben. 	  

	  

	  
	  

	  

Achtung	  !	  Bei	  diesem	  Fahrzeug	  wurde	  unterhalb	  
der	  Kühlbox	  eine	  zusätzliche	  Masseleitung	  
zwischen	  Messwiderstand	  und	  Karosse	  verbaut.	  	  
Vor	  Demontage	  der	  Küchenzeile	  ist	  diese	  Leitung	  
nach	  Demontage	  der	  Kühlbox	  zu	  lösen.	  


