
Bedienungsanleitung Enkelbett
 

Schieben Sie das Lenkrad nach vorne und so weit wie möglich nach 
oben. 
 
Stellen Sie die Sitzflächenneigung in die flachste Stellung.
 
Drehen Sie den Fahrersitz nur um 90°, so dass die Rücklehne Richtung 
Fahrertüre zeigt. 
 
Die Höhenverstellung des Fahrersitzes dafür nutzen, um Fußteil des 
Enkelbetts in der Höhe auszurichten. Von der untersten Position aus ca. 
neun bis zehn Hübe nach oben
 
Die Rückenlehne leicht schräg in Richtung Fahrerfenster drehen.  
Achtung: Keine Spannung auf die Fenster Scheibe geben. 
 

Das Enkelbett zusammengeklappt mit dem schmalen Fußteil oben auf die 2er Sitzbank legen. 
 
Das schmale Fußteil des Enkelbettes Richtung Lenkrad ausklappen und dann darunter schieben. 
 
Platte am Kopfteil anheben und Kopfteil ausklappen. Dann auf der Bank positionieren.   
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Den Fahrersitz positionieren sie in der Tiefe der Sitzlängsverstellung bitte so, dass das Enkelbett nicht auf 
dem Rad zur Neigungsverstellung der Rückenlehne liegen kann. 

Die Höhenverstellung des Fahrersitzes eventuell jetzt noch feinjustieren.  
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